NABIJACKA NiCd a NiMh AKUMULATOROV

Princip nabijacky — Po zapnuti nabijacky na zdroj jednosmerného prudu ( adaptér
s vystupnym napatim 11V az 16V/0,5A alebo oloveny akumulator 12V ) sa otestuje
pritomnost nabijanych 4 ks NiCd alebo NiMh ¢lankov. Ak nie su pritomné ¢lanky tj.
napatie na svorkach ¢lankov je menSie ako asi 2V, tak je nabijanie zablokované
v stave sledovania pritomnosti ¢lankov ( vtomto stave je povolené spustit iba
vybijanie ¢lankov stlatenim TI, ktoré ale po uvolneni prejde do stavu sledovania
pritomnosti ¢lankov ). Ak su €lanky pred/po zapnuti vlozené a ich celkové napatie je
vacsSie ako 2V, tak dbjde k okamzitému nabijaniu cClankov. Ak pozadujeme pred
nabijanim ¢lankov ich uplne ,vybit*, tak okamzite stlaCime tlaCitko vybijania Tl (svieti
trvale Cervena LED). Po vybiti ¢lankov na hodnotu 4V ( napatie 1 vybitého ¢lanku cca
1V) dojde k ukonlenie vybijania a automatickému spusteniu rezimu dobijania (
zelena LED svieti preruSovane ). V tomto rezime sa Clanky dobijaja  pulzne
jednosmernym prudom asi 0,8 az 1,5 nasobkom kapacity ¢lanku po dobu asi 1,5
sekundy. Na kratku dobu asi 50 msek sa prerusi dobijanie, pricom sa vykona
meranie napatia ¢lanku. Po dosiahnuti napatia 5,8V ( napatie 1 nabitého ¢lanku cca
1,45V ) dbjde k preruSeniu nabijania a k stavu sledovania napéatia nabitych ¢lankov (
svieti trvale ZItd LED ). Nabijacka neobsahuje Ziadne pamatové prvky a preto po
zapnuti nabijaCky prejde okamzite do niektorych hore uvedenych stavov podla
napatia ¢lankov.

Popis zapojenia — Linearny IO1A je v zapojeni zdroja pomocnych napati. Na vstupe
IO1A SpiCka 3 je Zenerova didda s Uz=5,1V-5,3V. Od nej je odvodené
a stabilizované vystupné napatie cca 9V na IO1A Spi¢ka 1. Z tohto vystupu je
napajany |03 a odporovy deli€ R4, P2, R5. Pomocou trimra P1 sa na vstupe
komparatora IO2A Spicka 2 nastavi napatie 5,8V ( stav plne nabitych 4 ¢lankov NiCd
). Pomocou trimra P2 sa nastavi na vstupe komparatora 102B Spicka 5 napatie 4V (
stav vybitych 4 ¢lankov NiCd ). Na odpore R5 vznikne ubytok napéatia cca 2V, ¢o
odpoveda povolenému minimalnemu napatiu 4 ¢lankov. 103 je CasovaC v zapojeni
generatora impulzov s peridodou cca 1,5 sekundy a striedou cca 1:30. Na vstupe 103
SpiCka 4 je zapojeny tranzistor T2, ktory ak je otvoreny, tak blokuje generovanie
vystupnych impulzov. Z vystupu 103 SpiCka 3 sa budi tranzistory T3, ktory ma
v kolektore zapojent ZELENU LED diédu D4 a zdroj pradu tvoreného darlingtonovym
vykonovy tranzistorom T4 a odporom R17. V rytme vystupnych impulzov blika
ZELENA LED diéda adobija sa NiCd &lanky. Aby nedochadzalo k skresleniu
meraného napatia v désledku prechodovych prudov a dobijacieho prudu, tak pri
dobijani ¢lankov je komparator sledovania stavu plne nabitych d&lankov 102A
blokovany tranzistorom T5 na S$piCke €. 3 avcase pauzy medzi impulzmi je
odblokovany a porovnava napatie ¢lankov s referenénym napatim 5,8V. Na jeho

vystupe je integratny obvod R20, C3, R21 spomal'ujuci nabeh blokovania generatora
103. Ak dojde k nabitiu ¢lankov, tak sa komparator preklopi ( na I02A Spicke 1 je
plné napéjacie napétie ), rozsvieti sa ZLTA LED diéda D8 a cez suginovu diédu D5
sa otvori tranzistor T2 a trvale blokuje 103. I01B je zapojeny ako komparator
minimalneho vstupného napatia nabijanych ¢lankov NiCd. Pokial nie su pripojené
ziadne Clanky, alebo ich napatie je mensie ako cca 2V, tak na vystupe I01B $picka 7
je kladné napatie a cez suc€inovu diédu D6 je blokovany 103. I0O2B je zapojeny ako
komparator vybijania ¢lankov. V kfude je na jeho invertujucom vstupe 102B $picka 6
nulové napatie a na neinvertujucom Spicka 5 napatie 4V, ¢o zabezpecuje jeho vystup
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na plnom napdjajucom napati Ucc. Vybijanie sa aktivuje stlacenim tlaCitka T, ktoré
uzemni bazu T1 cez ochranny odpor R8, otvori T1 a zopne relé RE1. Svojimi
kontaktmi odpoji ¢lanky od zdroja prudu a pripoji na vybijaci odpor R6 a invertujuci
vstup komparatora 102B Spi¢ka 6. Ak napatie ¢lankov je vacsie ako 4V, tak relé RE1
je trvale zopnuté, trvale svieti CERVENA LED diéda D2 a cez odpor R25 a diédu D7
je trvale blokovany 103. Po dosiahnuti napatia vybitych ¢&lankov 4V preklopi
komparator 102B a vypne relé. Relé RE1 prejde do kludového stavu a svojimi
kontaktmi odpoji ¢lanky od vybijacieho odporu R6 a pripne ich k zdroju dobijacich
impulzov. Zanikom napajacieho napatia relé zanikne aj blokovanie 103 cez R25,D7 a
T2 a zaCne sa dobijanie ¢lankov NiCd.

ZOZNAM POUZITYCH SUCIASTOK

OZNACENIE HODNOTA OZNACENIE HODNOTA
R1 1k C1 10M/35V axialny elek. kond.
R2, R3 68k C2 10n keramicky kond.
R4 2k7 C3 50M/15V axialny elek. kond.
R5 1k8 D1 je uz sucastou relé RE1
R6, R17 33R/4W  vyk. odpor TR 224 | D2 ¢ervena LED diéda
R7,R8, R14 13k [ kratke vyvody ] | D3 KY130/150
R18, R19, R22 13k [dihé vyvody] | D4 zelena LED didéda
R9 2k D5, D6, D7 lub. spin. diéda, napr. KA206
R10 M33 D8 ZIta LED dioda
R11 10k T1 3107D
R12 M1 T2, T3, T5 KF190
R13 6k2 T4 TIP126
R15 1k1 101, 102 MA1458
R16, R23, R25 30k 103 NES55N
R20 7k5 ZD1 KZ141
R21 16k RE1 relé NEC s dvo.ma
prep. kontaktmi
R24 1k6 POZNAMKY
P1 47k
P2 3k3

Pouzita literatira : Amatérske radio A11/1995 str. 17, A12/1997 str. 20, KTE 4/1996 str. 146
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SCHEMA ZAPOJENIA NABIJACKY
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